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HVT-04HD 4CHビデオサーバー

■　MPEG4/MJPEG圧縮方式
■　RS-485コントロール（PTZ）

■　SDカードによるバックアップ

■　携帯電話，PDAをサポート

■　モーション検知

■　オプションでワイヤレス可能
■　36CHレコーディングソフト付属
	ハードウェアー
	CPU
	ARM9，32bit RISC

	
	RAM
	64MB

	
	ROM
	8MB

	
	ビデオ入力
	BNC×4

	
	ビデオルーピング入力
	BNC×4

	
	音声入/出力
	RCA各　×1

	
	アラーム入力
	×4

	
	リレー出力
	×4

	
	RS232
	1

	
	RS485
	1（PTZコントロール用）

	
	電源入力/消費電流
	Lan：DC12V/530ｍA　WLan：DC12V/630ｍA

	
	操作温度範囲
	-10℃～50℃

	
	寸法・重量
	218mm(W)×44mm(H) ×202mm(D)・1400g

	ネットワーク
	ｲ―ｻ―ネット
	10/100Base-T

	
	ワイヤレス
	802.11b/g（オプション）

	
	セキュリティ
	WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK

	
	ネットワークプロトコル
	HTTP,TCP/IP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP

	システム
	画像解像度
	640×480，352×240，176×120

	
	画像調整
	輝度，コントラスト，彩度，色相

	
	画像スナップショット
	あり

	
	フルスクリーン表示
	あり

	
	画像圧縮フォーマット
	MPEG-4/MJPEG

	
	ビデオビットレート調整
	CBR,VBR

	
	モーション検知
	あり，4エリア（1CHにつき1エリア）

	
	トリガーアクション
	リレー，メール，FTP，SDカードに保存

	
	プレ/ポーストアラーム
	あり

	
	遠隔PTZコントロール
	あり

	
	セキュリティー
	パスワード保護

	
	ファームウェアーアップデート
	あり，HTTPモード，

	
	同時接続可能数
	５台まで



	
	音声
	あり

	SDカード管理
	トリガー録画
	モーション検知，アラーム，IPチェック，
ネットワーク状況（有線時のみ）


	
	ビデオフォーマット
	AVI，JPEG

	
	ビデオ再生
	あり

	
	ファイルの削除
	あり，削除または上書き

	OS・ブラウザー
	Widows2000/2003，XP，Vista， IE　6以上























